
N B - I O T  и н те р ф е й с т
•	 +20dB по-добра чувствителност от GPRS

•	 50K връзки към клетка  

•	 Предаване на данните към два независими сървъра – всеки с 
основен и backup IP/Domain Name адрес

•	 Криптиране на информацията към сървърите

•	 Програмируем тест период – от 1 до 65535 секунди

•	 Възможност за въвеждане на PIN и PUK код на SIM картата

•	 Графично изобразяване на статуса на мобилната мрежата

Inova-bg Ltd
S E C U R I T Y  S Y S T E M S

О б щ и  ха р а к те р и с т и к и
•	 Захранващо напрежение 12VDC (8,5V до 16V)

•	 Ниска консумация

•	 Възможност да се използва входен интерфейс - комуникатор с 
протокол Ademco Contact ID

•	 Пет цифрови входа – всеки вход е съвместим с “Ademco Contact ID” 
протокол – програмируеми Event Code, Partition и Zone

•	 Възможност за конфигуриране на режима на работа на всеки 
цифров вход: Нормално отворен контакт, Нормално затворен 
контакт, Проверка за наличие на променливо напрежение от 5V до 
20V, Деактивиране на входа

INB L
   5G/4G NB-IoT трансмитер

П Р Е Д А В А Н Е  Н А  Д А Н Н И  О Т 
О Х РА Н И Т Е Л Н И  Ц Е Н Т РА Л И  И 
Д АТ Ч И Ц И  П Р Е З  N B - I O T  М Р Е Ж А

www.inova-bg.com

Т РА Н С М И Т Е Р
Radio - Radina Tau U4
            Radina Tau V5
            Radina U2
            Radina V3

IP - IP Tau

Mobile - GPRS Tau
             GPRS TauL
             INB Tau
             INB L

СО ФТ У Е Р  З А  М О Н И ТО Р И Н Г
RadinaSoft
IPNOVA SMS

TA U  S E C U R I T Y S Y S T E M
Охранителна система и софтуер 
за мониторинг - хибридна система 
обединяваща данните предавани по 
Радио канал, IP и Мобилна мрежа

РА Д И О  П Р И Е М Н И К
Radina H3322

I P / M O B I L E  СЪ Р ВЪ Р
Server Tau


